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DESCRIÇÃO

As fontes de alimentação modelos SR-FR apresentam como principais 
características: alta eficiência e grande confiabilidade para uso industrial, 
telecomunicações, náutico e automotivo. 

É indicado para aplicações onde as condições ambientais são extremamente 
severas. O ripple é baixíssimo e possui boa regulação.



20A

SR-FR 48-10
SR-FR 110-3

SR-FR 24-20

SR-FR 12-20

Tensão de saída Corrente de saída Potencia de saída

240W

Modelo

20A 480W

10A 480W

3A 330W

12Vcc

24Vcc

48Vcc

110Vcc

Limites tensão entrada

Corrente de partida

Frequência de entrada

Isolação entrada / saída

Ripple +  ruído

Regulação de carga

Regulação de linha

Rendimento típico

Frequência chaveamento

Temperatura de operação

Umidade

< 0,2%

< 0,5%
< 0,2%

> 80%

0...60ºC

0...90% sem condensação

47...63Hz

± 10%

22A/110V              44A/220V

1,5Kv

Proteção curto-circuito saída

Rearme automático

Resfriamento

Peso
Fixação
Invólucro

Cor

Classe de proteção

sim

sim

sim

ventilação forçada

2Kg

4 parafusos
caixa metálica
preto fosco

Led frontal

Tensão de entrada 85...264Vca  - 100...300Vcc

EntradaSaída

SR-FR 125-3 3A 375W125Vcc

CONFORME 
MODELO

Conexões - bornes 

Dimensões

Características gerais
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO


